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Produktbeschreibung    
 
 

Produktname:                                                       PORTER’S STUCCO WAX 
 
 

 

PRODUKTBESCHREIBUNG: 

 

Porter's Stucco Wax ist eine hervorragende 

Melange aus feinen Wachsen, die speziell als 

schützendes Finish für Porter’s Fresco, Chalk 

Emulsion und Interior Distemper entwickelt wurde,  

wo verbesserte Haltbarkeit erforderlich ist. 

Trocknet zu einem harten Finish, das glanzpoliert 

werden kann.    

 

 

ANWENDUNGSBEREICH: 

 

Innen. 

 

 

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE: 

 

Kann auf die meisten angemessen präparierten 

Mörtel, Gipsplatten, Holz-, Metall-, Mauer- und 

zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen 

werden. 

 

 

FARBE: 

 

Erscheint in der Dose cremig weiß, nach 

Trocknung klar.  

EINSCHRÄNKUNGEN: 

 

Bitte beachten Sie, dass Stucco Wax die 

aufgetragene Farbe dunkler erscheinen lassen 

kann.  

 

Nicht für Nassbereiche geeignet. 

 

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder 

über 30 °C auftragen. 

 

 

VORBEREITUNG: 

 

Folgen Sie den Angaben zur Trockenzeit in der 

Anleitung des Produktes das Sie beschichten. 

 

 

ANWENDUNG: 

 

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden: 

Tragen Sie Stucco Wax entweder mit SPACHTEL 

oder KELLE direkt aus der Dose auf, oder mit 

einem WEICHEN, FUSSELFREIEN TUCH.  

 

Achten Sie in jedem Fall auf einen sparsamen, 

gleichmäßigen Auftrag.  
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Bevor das Wachs vollständig getrocknet ist, 

entweder von Hand, kräftig, mit einem weichen, 

sauberen Tuch, oder mechanisch mit einem 

Schafswollschleifer polieren. 

 

Die Wände sind nach dem Glanzschleifen sind die 

Wände berührungstrocken und nach 12 Stunden 

vollständig trocken.  

 

Anwendungstipp: 

Kleine Bereiche In einem Arbeitsgang 

beschichten und polieren/glanzschleifen. Wenn 

das Wachs vor dem Glanzschleifen austrocknet, 

wird die Aufgabe wesentlich anstrengender. 

 

 

DECKFÄHIGKEIT: 

 

Deckt, abhängig von Porosität, 

Oberflächenstruktur und Abtragungsrate, c.a. 10-

12m² per Liter. 

 

 

REINIGUNG: 

 

Reines Eukalyptus-Terpentin 

 

 

ERGÄNZENDE PRODUKTE: 

 

Porter’s Stucco Wax eignet sich für die 

Anwendung über Porter’s Interior Distemper, 

Porter’s Chalk Emulsion and Porter’s Fresco. Vor 

der Anwendung testen, das es zu einer leichten 

Farbvariation kommen kann.  

 

 

 

 

 

VERPACKUNG: 

 

Porter’s Stucco Wax ist in Gebindegrößen von  

225g, 850g (1 Liter Dose ) und 3.3kg (4 Liter 

Dose) erhältlich. 

 

 

LAGERUNG: 

 

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern. 

 

 

SCHUTZMAßNAHMEN: 

 

Außerhalb der Reichweite von Kindern 

aufbewahren. Schlucken vermeiden. 

Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden 

Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende 

Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt 

sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der 

Anwendung prüfen. 

 

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN: 

Porter’s Paints 

288 Coward St 

Mascot NSW 2020 

Australien 

Telefon: (02) 9698-5322 

Gebührenfrei: 1800 656 664 

Fax: (02) 9699-5322 

E-Mail: enquiries@porters.com.au 

Web: www.porterspaints.com 

 

Craig & Rose Ltd 

Unit 8 Halbeath Industrial Estate 

Dunfermline 

Fife 

Schottland 

KY11 7EG 

Telefon: +44 1383 740011 


